
Punto copertura 14T970C

La SINGER® 14T970C si utilizza per realizzare punti copertura a due o tre fi li, 
bordature e cuciture di scollature, per orlare il fondo di T-shirts e felpe, 
oltre a giunzioni con cucitura piatta. La macchina punto copertura 
è l’ideale per i tessuti elastici come la maglina, il jersey e la lycra. 
Può essere utilizzata anche con tessuti come il denim.
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Accessori inclusi: 
cacciavite; 4 fermarocchetti; 

4 retine anti srotolamento; 

cacciavite a brugola; pinzette; 

set aghi; pennellino; 

copertina morbida

Regolazione manuale 

della tensione del fi lo

Regolazione trasporto 

differenziale

Infi latura facilitata 

con codici a colori

Regolazione 

lunghezza punto

Crochet ad infi latura 

facilitata con codici 

a colori

Pressione piedino regolabile

Punto copertura
www.singer.it

Caratteristiche tecniche:Caratteristiche principali:
•  Punto copertura da 2,8 a 5,6 mm stretto, largo, triplo

• Punto catenella (3 posizioni possibili dell’ago)

• Lunghezza punto da 1 a 4 mm

• Trasporto differenziale regolabile in 5 posizioni

• Pressione piedino con 5 regolazioni

• 2-3-4 fi li 

•  Guida all’infi latura con codici 
colore 

• 1100 punti al minuto 

• Tensione regolabile 

• Lunghezza punto regolabile 

•  Regolazione della pressione 
del piedino 

• Trasporto differenziale

Il massimo 
 per rifi nire e bordare




